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1 Indledning 

1.1 Formal 

FormAlet med dette dokument er at gore det muligt for en almindelig bruger of et PRISMA 
C-91 baseret AIA anlaeg at betjene dette . I andre dokumenter er hovedbrugerens og servi-
cebrugerens betjening beskrevet . 

1 .2 Referencer 

Ingen . 

1 .3 Laesevejledning 

Kapitel 2 introducerer de vaesentligste begreber. 

Kapitel 3 giver en vejledning i brugen of kodeforbikobler. 

Kapitel 4 giver en vejledning i brug of betjeningspanel . 

Kapitel 5 indeholder en kommando reference for betjeningspanel . 

Kapitel 6 indeholder beskrivelse of specielle faciliteter. 

Nogle kommandoer og haendelser er kun mulige safremt PRISMA C-91 er leveret med et 
givent funktionsmaessigt tilvalg ("option") . Hvor deter tilfwldet, er det i dette dokument 
markeret med: (OPTION: Option-navn), hvor "option-navn" er navnet pa det givne tilvalg . 

De numeriske taster samt 'E' og 'C pA kodetastatur (kodeforbikobler og kodekobler) og 
betjeningspanel angives i betjeningsvejledningen pa folgende made: 

<0>, < 1 >, <2>, <3>, <4>, <5 >, <6>, <7>, <g>, <9>,<E>,<C> 

De to specielle taster pa betjeningspanel angives : 

Menuvalg pA betjeningspanel angives : <"menutekst">, hvor "menutekst" er den tekst, som i 
den givne situation vises over menutasten . Eksempel : <SLA TIL>. 
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2 Begreber 

2.1 Zoner 

Et AIA anlaeg kan inddeles i et antal zoner . En zone svarer typisk til en fysisk del of en 
bygning. En zone har en eller flere DASK tilknyttet . 

2.2 Omrader 

Et omrAde er en samling of en eller flere zoner. En adgangskode giver adgang til et eller 
flere omrader . 

2.3 Adgangsvej 

En adgangsvej bestar of en eller flere zoner, som tilsammen udgor en adgangsvej fra en 
indgang til et betjeningspanel . 

2.4 Til- frakoblet og delvis tilkoblet 

Et omrAde kan vaere tilkoblet eller frakoblet eller delvis tilkoblet . I tilkoblet tilstand vil 
alctivering of alarmkredse medfore indbrudsalarm - i frakoblet tilstand vil aktivering of 
"normale" alarmkredse ikke medfore reaktion fra systemet . Alarmkredse fra staniolsikring 
og glasbrudsdetektor giver dog ogsd lokal alarm i frakoblet tilstand . Delvis tilkoblet 
betyder at det valgte omrade er tilkoblet, men der kan vaere et eller flere andre omrader, 
som har overlappende adgang til omrAdet, og dette eller disse er frakoblet . 

2.5 Spaerretid (OPTION: Spaerretid) 

Hvis der er defineret spxrretid i et omrade, vil ornradet blive tilkoblet automatisk . 
Tilkoblingen varsles i 15 minutter pa sxrlige signalgivere . Varslingen sker i 5 sek. hvert 
min. de forste 10 min . De sidste 5 min for tilkobling, tiltager varslingen med skiftevis 5 
sek. varsling og 5 sek. ro . Tilkoblingen sker ubetinget, d.v.s . eventuelle aktiverede 
alannlcredse vil ikke hindre tilkobling, men udlose alarm, og normalt tages der ikke hensyn 
til overlappende omrader. Det er dog muligt at saette systemet op, sa der, ved tilkobling, 
tages hensyn til overlappende omrader . Tilkobling kan udsaettes i op til 4 timer, ved 
frakobling of det respektive omrade 

2.6 Automatisk tilkobling (OPTION: Aut. til omr. 1) 

Omrade I kan installeres til automatisk at tilkoble pA et bestemt tidspunkt . Tidspunktet 
bestemmes of hovedbrugeren. Den automatiske tilkobling sker ubetinget, og udfores 
selvom der er personer tilstede . Inden automatisk tilkobling sker,varsles der i 15 min. pa 
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specielle "varslings" DASK, pA samme mAde som beskrevet i 2 ._5 . Som oftest vil vxre 
tilsluttet et horn . 
Under varslingen kan den automatiske tilkobling aflyses ved at indtaste en adgangskode 
med rettigheder i omrAdet og bagefter frakoble omradet . Varslingen vil herefter ophore . 
Bem,Trk at PRISMA C-91 herefter ikke vil foretage automatisk tilkobling, for nxste dogn. 
Tilkobling og varsling vil kun ske, hvis omradet i forvejen er tilkoblet . 

2.7 Log ind / ud (OPTION : Log in/out 

Dette er en funktion der anvendes til at forhindre personer i at blive "fanget" of alarmen . 
Alle personer som. ankommer til sit omrade, foretager en frakobling . Ved frakobling bliver 
personen registreret i centralen, logget ind . Alle skal, nar omradet forlades, tilkoble 
omradet, logge ud. Nar sidste person tilkobler, tilkobles omradet . En lampe kan sxttes til 
at blinke, nar der er 1 person tilbage i omradet . En tilsluttet mimik tavle kan vise de forste 
120 adgangskoder, og deres eventuelle tilstedevxrelse . Se i ovrigt punkt 4 .4.2 

2.8 Detektor-test (OPTION: Detektor-test) 

Detektor-test er en test til kontrol af, at specielt installerede detektorer (alle detektorer, hvis 
navne ender pa '!') ikke er tildxkkede eller defekte for en tilkobling . Hver gang detektor-
testen skal udfores, bliver der givet besked i betjeningspanelets display, nar bruger forsoger 
tilkobling . Eventuelle fejl under testen vil blive udskrevet i displayet en efter en . 

2.9 Farekode (OPTION: Farekode) 

Hvis en bruger under trussel tvinges til at abne et omrade, er der specille farekoder, som 
kan benyttes. En farekode virker som en almindelig adgangskode, men den afsender en 
alarm til kontrol-centralen, som sa tager affxre . 

PRISM C-91, Betjeningsvejledning for bruger 

	

7 



DALCOTECH A/S 

	

0002.005 .4 

3 Kodeforbikobler 

Der er tilsluttet et kodetastatur til en kodeforbikobler. Det ser ud 
sorn skitseret til hojre . Det indeholder : 

En gram lampe . Denne lyser konstant - eventuelt kun 
kortvarigt - i frakoblet tilstand . Lampen blinker under 
udgangstid (midlertidig frakobling) . 

e 

	

En rod lampe . Deane lyser konstant - eventuelt kun 
kortvarigt - i tilkoblet tilstand . Lampen blinker tinder 
udgangstid (midlertidig frakobling) . 

e Numeriske taster . Benyttes til indtastning of 
adgangskode . 

En <E> tast (E="Enter") . Benyttes til afslutning of 
indtastning of adgangskode. 

En <C> tast (C="Cancel") . Benyttes til at slette den del of adgangskoden, som 
allerede er indtastet . Adgangskoden skal herefter indtastes forfra . 

Forskellige andre anvendelser of kodetastatur er beskrevet i kap . 6 . 

3 .1 Indgang 

Pa kodeforbikobleren indtastes en gyldig adgangskode . Den rode lampe slukkes (hvis den 
var taendt), og den gronne lampe skifter til blink . Adgangsvejen er nu midlertidigt frakob-
let, og det er muligt at ga til et betjeningspanel . 

Hvis adgangskoden ikke virker, kan det skyldes en raekke forhold - eksempelvis : 

1 . 

	

Adgangskoden er ikke korrekt . 
2. 

	

Adgangskoden har ikke korrekt befojelse . 
3 . 

	

Fejlkodegrxnsen er overskredet. D.v.s ., der har vaeret indtastet sa mange forkerte 
adgangskoder i trxk, at kodeforbikobleren er blokeret i en tidsperiode . 

4 . 

	

Anden blokade of kodeforbikobleren (ivaerksat of systemet) . 
5 . 

	

Systemfejl - tilkald service! 

Hvis endelig frakobling ikke sker pa betjeningspanelet, inden indgangstiden udlober, 
tilkobles adgangsvejen igen . Undertrykte alarmer fra indgangstiden kan eventuelt afsendes 
til kontrolcentral . 

Safremt (OPTION : Farekode) er anvendt, er det muligt ved betjening of kodetastatur/ 
betjeningspanel at anvende en swrlig farekode, som kan benyttes, hvis man under trussel 
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tvinges til at Abne systemet of en kriminel . AIA anlaegget vil udadtil virke sour normalt, 
men der sendes en speciel ATIM kode til kontrolcentralen . 

3.2 Udgang 

Efter at have tilkoblet pa betjeningspanelet vil udgangsvejen vaere midlertidig frakoblet . 

Den rode lampe pa kodeforbikobleren vil blinke . Pd kodeforbikoblertastaturet indtastes 
adgangskoden . Den rode lampe skifter til fast lys (slukkes eventuelt kort efter) . 

Hvis adgangskoden ikke virker, kan dot skyldes en raekke forhold - eksempelvis : 

1 . 

	

Adgangsoden er ikke korrekt . 
2 . 

	

Adgangskoden har ikke korrekt befojelse . 
3 . 

	

Fejlkodegraensen er overskredet . D.v.s ., der liar vaeret indtastet sa mange forkerte 
adgangskoder i traek, at kodeforbikobleren er blokeret i en tidsperiode . 

4 . 

	

Systemfejl - tilkald service! 

Hvis der ikke er to i udgangsvejen pA dot pagaeldende tidspunkt (en alarrnkreds er 
aktiveret), sker tilkoblingen forst, nAr der er ro. SA laenge der ikke er ro i udgangsvejen, 
beeper lydgiver i kodeforbikobler, og den rode lampe slukkes . 

Hvis endelig tilkobling ikke sker pa kodeforbikobleren inden, udgangstiden udlober, 
tilkobles adgangsvejen automatisk . Aktiverede alarmkredse i udgangsvejen udloser alarm. 
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4 Betjeningspanel 

Et betjeningspanel ser ud som skitseret nedenfor . Det indeholder : 

Et 2 x 40 tegns display . 

En raekke lamper (lysdioder), sorn viser ojeblikkelig tilstand : 
NET DRIFT (gron) : 

	

Viser, at AIA anlaegget korer pa net stromforsyning . 
BAT. DRIFT (gron) : 

	

Viser, at AIA anlaegget korer pa nodstromforsyning . 
ALARM (rod) : 

	

Viser, at der er aktive alarmer . (Vises kun efter indtastning 
of korrekt adgangskode) . 

FEJL (gul) : 

	

Viser, at der er systemfejl (Vises kun efter indtastning of 
korrekt adgangskode) . 

Et tastatur bestaende of numeriske taster, specielle taster samt tre menutaster 
umiddelbart under display . 

4.1 Adgangskode 

Display pA betjeningspanel viser i hviletilstand folgende : 

18 :42 :40 

	

MAN 03 JUN 1994 
VIRKSOMHEDEN 

Hvor "VIRKSOMHEDEN" er navnet pa AIA anlaegget eller alarmselskab. Har en 
servicetekniker aktiveret servicetid, vises den resterende servicetid tillige i minutter - feks . : 
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For at fa adgang til at se information eller afgive kommandoer, skal den forst indtastes en 
korrekt adgangskode pa betjeningspanelet . Dette genres v.h.a . de numeriske taster og 
efterfelges of <E>. 

Herefter vises enten : 

eller : 

18 :42 :40 (SERVICE :12) 

	

MAN 03 JUN 1994 
VIRKSOMHEDEN 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

SE ALARM I LOGBOG 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

Hvor "ADMINISTRATIONEN" er det ferste omrade, adgangskoden giver adgang til . 

Vises dette billede ikke, kan det skyldes : 

1 . 

	

Adgangskoden er ikke korrekt . 
2 . 

	

Fejlkodegraensen er overskredet . D .v.s ., den har vaeret indtastet sa mange forkerte 
adgangskoder i traek, at betjeningspanelet er blokeret i en tidsperiode . 

3 . 

	

Anden blokade of betjeningspanel (ivaerksat of systemet) . 
4 . 

	

Systemfejl - tilkald service! 

Herefter kan folgende taster benyttes udover menutasterne : 

< > 

	

Viser naeste omrade pa adgangskodens omradeliste. 
<#>+<#> 

	

2 cifre. Skifter direkte til omradet med nummer <#><#>. 
<E> 

	

Afslut . Betieningspanel vender tilbage til hviletilstand . 
<4> 

	

Viser nwste menuside . 

4.2 Tilkobling 

Nar man som den sidste forlader sit omrade, skal alarmen for det pagaeldende omrade slas 
til . Eventuelt andre omrader kan saledes stadig vxre frakoblet . 

4.2.1 Sla til 

Nar man onsker at tilkoble AIA anlaegget, er proceduren som folger : 
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1 . 

	

Man indtaster sin personlige adgangskode - efterfulgt of <E> . Betjeningspanelets 
display vil feks . vise : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

2 . 

	

Tilstanden vises for dot forste omrAde, adgangskoden har adgang til . Er dot et 
andet omrAde, der onskes betjent, kan dot gores ved enten at bladre i omraderne, 
man har adgang til mod < > tasten, eller nummeret for omradet indtastes feks . 
<0>+<8> . 

3 . 

	

Man kan nu, ved at vxlge <SLA TIL>, tilkoble alarmen for dot pagaeldende 
omrade under forudsaetning af, at : 
- 

	

Sikrede dare, vinduer eller lignende ikke er abne . 
- 

	

Der ikke er fejl pa en alarmkreds . 

Betjeningspanelets display vil f eks . vise: 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER TIL, IIDGANG FRA 
SLA TIL 

	

SLk FRA 

	

LOG. 

Denne tekst visor, at alarmen for omrAdet "ADMINISTRATIONEN" er tilkoblet, 
mens udgangsvejen stadig er frakoblet . Fejl ved tilkobling er beskrevet i afsnit 
4.2.5 . 

4 . 

	

Tryk pA <E> og ga til udgangen . 

Passeres undervejs et sikret punkt (dor eller detektor), vil summeren i 
forbikobleren ved udgangen give signal om, at der i ojeblikket er fejl i 
udgangsvejen. Nar den sidste dor er lukket, skal forbikobleren blive tavs, og den 
rode lampe blinke . Sker dot ikke, er der en fejl i udgangsvejen, som skal rettes . 

5 . 

	

NAr forbikobleren blinker rodt, kan udgangsvejen tilkobles mod adgangskoden 
efterfulgt of <E> . Forbikobleren skifter til fast rod . Udgangstiden er normalt 120 
sekunder . Efter denne tid vil, hvis adgangskoden ikke benyttes, udgangsvejen 
automatisk tilkoble. 

4.2.2 Delvis tilkobling 

Det er ofte tilfaeldet, at et ornrade deler zoner mod et andet omrade, f eks . en mellemgang, 
kantine etc . . Det er derfor muligt, nar man ikke er den sidste, der forlader bygningen, ved 
tilkobling, at betjeningspanelet viser folgende : 
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ADMINISTRATIONEN 

	

ER DELVIS TILROBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

Teksten viser, at ikke hele omradet er tilkoblet, men kun det omrade der hedder "ADMINI-
STRATIONEN" . Udgangsvejen er ikke tilkoblet . Overlappende zoner bliver tilkoblet, nar 
de rovrige omrader tilkobles . 

Hvis man er den sidste, der forlader bygningen, og denne tekst vises, er det sandsynligt, at 
et overlappende omrade ikke er tilkoblet . Har man ad- ang til andre omrader, bor det 
overlappende omrade tilkobles, med mindre der er saerlige regler. 

Ovenstaende problem kan ogsa bases pa anden made, hvis alle omrader skal tilkobles. Ud-
gangspunktet er det samme som ovenfor naevnt . Ved tryk pa tasten <4> kommer nwste del 
of menuen frem i nederste linie : 

4.2.3 Test omrade 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER DELVIS TILROBLET 
SLA ALT TIL 

	

TEST OMR . 

Nar tasten <SLA ALT TIL> vaelges, vil alle omrader blive tilkoblet . Funktionen bor kun 
bruges, nar man med sikkerhed skal tilkoble alle omrader. 

Funktionen <SLA ALT TIL> kan ikke bruges, nar (OPTION: Detektor-test) er installeret . 

Nar den ovenfor viste tast <TEST OMR.> vaelges, vil det pagaeldende omrade blive testet 
for tilkoblingsfejl . Er der alarmkredse, der ville forhindre en tilkobling, vil disse punkter 
blive vist . Tryk pa <4> tasten indtil, displayet viser forrige tilstand . 
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og efter ca . 2 sekunder : 

LAGER ER STADIG FRAKOBLET 
FEJL I DETEKTOR-TEST 

LAGERI 

	

:DETEKTOR 21 

Er der flere fejl, kommer disse frem ved at trykke pA <-)->. Efer sidste fejl vender 
PRISMA C-91 tilbage til menuen 

LAGER 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

0002.005 .4 

SA laenge der er fejl i testen, vil tilkobling vaere spaerret . Fejl skal derfor rettes, og til-
kobling forsoges pA ny. Er fejlen i detektoren, sA den ikke umiddelbart kan rettes, skal 
hovedbruger foretage udkobling of detektor-testen, for tilkobling kan foretages . 

4.2.5 Fejl ved tilkobling 

Hvis Leks . en dor eller et vindue, der er sikret, stAr abent i det ojeblik, alarmen slas til, vil 
displayet f.eks . vise : 

og efter ca. 2 sekunder : 

ADMINISTRATIONEN ER STADYG FRAKOBLET 
KAN IKKE TILKOBLES FORDI : 

BOGHOLDERI VINDUE ABEN 

	

VELG AT : 
UDKOBLE KREDS 

	

eller 

	

RETTE FEJL 

Forst vaelges <RETTE FEJL> . Hvis der er flere fejl, som forhindrer en tilkobling, vises 
disse ved gentagne tryk PA <RETTE FEJL>. Efer at have rettet fejlen(e), kan omradet 
tilkobles som nonnalt. 

Kan fejlen derimod ikke rettes, kan man vaelge at udkoble den pagaeldende alarmkreds ved 
valg of <UDKOBLE KREDS> . Efer udkobling, vil display vise : "SE ALARM I 
LOGBOG". Vaelg herefter <LOG.>. Udkobling samt den udforende bruger er registreret i 
log . Tryk <E>. Foretag tilkobling, og forlad stedet som saedvanligt . Service rekvireres 
snarest - afhaengig of omstaendighederne . 
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Det er muligt for hovedbruger at naegte nogle adgangskoder befojelse til at udkoble 
alannkredse . Det er derfor ikke sikkert, alle adgangskoder kan udkoble alarmkredse . Hvis 
adgangskoden ikke har befojelse til udkobling of alarmkredse, og det alligevel forsoges, 
vises en fejlmeddelelse p5 displayet . 

Hvis display efter tilkobling viser "SE ALARM I LOGBOG!", kan det skyldes, at en alarm 
ikke er retableret korrekt . Det kan forekomme, hvis der har vaeret en alarm i et andet 
omrade end det, der er betjent . 

Teksten i logbogen henviser til, hvilket omrAde, der skal betjenes for at retablere den pa-
gaeldende alarm . Det pagaeldende omrAde slas fra og til . 

Hvis der ved tilkobling vises : (OPTION : Detektor-test) 

IIDFOR DETERTOR-TEST 

skal der udfores detektor-test i omradet. 

PRISMA C-91, Betjeningsvejledning for bruger 

	

1,5 



DALCOTECH A/S 

	

0002.005.4 

4.3 Frakobling 

4.3 .1 SIA fra 

NAr man som den forste ankommer til AIA anlaegget og skal frakoble alarmen, skal 
kodeforbikobleren ved indgangen anvendes . Man indtaster sin personlige adgangskode 
efterfulgt of <E> . Kodeforbikoblerens gronne lampe skal blinke som tegn pA, at 
adgangsvejen til betjeningspanelet er fri . 

Der er nu en indgangstid pa normalt 45 sekunder. Efter denne tid gAr AIA anlxgget igen i 
tilkoblet, hvis der ikke er foretaget en frakobling pd betjeningspanelet . 

Er man ikke den forste, der ankommer, og alarmen er slAet fra, vil den gronne lampe lyse 
konstant - eventuelt forst ved indtastning of adgangskode . 

Pa betjeningspanelet indtastes den personlige adgangskode efterfulgt <E> . Displayet vil 
vise dot forste omrade, denne kode giver adgang tit . F.eks . : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER TIL, INDGANG FRA 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

Denne tekst viser, at omrAdet "ADMINISTRATIONEN" er tilkoblet, men indgangen er 
midlertidig frakoblet . Oiriradet "ADMINISTRATIONEN" frakobles, ved at vaelge 
<SLA FRA>. Displayet vil derefter vise : 

Alarmen for omradet "ADMINISTRATIONEN" er nu frakoblet, og man kan bevaege sig i 
omrAdet . 

4.3.2 Sla fra efter en alarm 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAROBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

Hvis man ankommer til AIA anlaegget som den forste efter en alarm, vil den rode 
alarmlampe pA betjeningspanelet lyse, nar korrekt adgangskode er indtastet . 
Betjeningspanelet giver lyd en ekstra gang, og displayet viser "SE ALARM I LOGBOG". 
Ved valg of <LOG.> vil den lokale alarm blive afstillet og displayet feks . vise : 

05 :25 .46 FEB ALARM I (105) 
RECEPTION 

	

:IR DET 
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Her kan det ses, hvilken tid alarmen er opstaet, og hvor der liar vaeret alarm . Der kan blad-
res i logbogen ved tryk pa henholdsvis <--),> (tilbage) og < > (frem) . Logbog funktionen 
afsluttes med tryk pa <E>. Hvis ikke alle nye haendelser er set i logbogen, vil teksten 
"FLERE ALARMER I LOG" blive vist . 

Bemxrk, ikke alle koder liar adgang til loggen . 

Efter alle nye alarmer er gennemset, kan omradet frakobles sour normalt . 

Bemwrk, at alarmindikatorer overalt i anlTgget afstilles - ogsa i andee omrader . 

Skont alarmen er afstillet, er alarmkredsen endnu ikke tilbagefort til systemovervagningen - 
d.v.s ., en fornyet alarmtilstand meldes ikke . Tilbageforingen sker forst ved frakobling og 
efterfolgende tilkobling of et omrade, der indeholder alarmkredsen . Hvis feks . en detektor 
i 'omrade 2' skal tilbagefores til systemovervagningen, skal 'omrade 2' fsrst frakobles og 
dernaest tilkobles igen . Der kraeves altsa befojelse hertil for at kunne foretage tilbageforin-
gen . 

Hvis et alarmpunkt et sted i anlaegget ikke er tilbagefort til systemovervagningen, nar et 
(andet) omrade tilkobles, registreres en advarsel i logbogen : 

SE ALARM I LOGBOG 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

Folgende haendelse er registreret : 

05 :25 .46 FEB ALARM EJ RETABLERET 

Tilkoblingen of omrAdet hindres dog ikke . 

4.3.3 Alarm i frakoblet tilstand 

Hvis hornet lyder mens AIA anlaegget er frakoblet, kan det afbrydes pa folgende made: 

1 . 

	

Indtast en personlig adgangskode efterfulgt of <E>, hvorefter display vil vise : 

SE ALARM I LOGBOG 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

2. 

	

Tryk pa <LOG.>, og hornet vil afbrydes . Arsagen til alarmen ses i loggen og kan 
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f.eks . se sAledes ud: 

14 :03 :35 2 4 FEB 

	

ALARM (B) 

	

I 

	

(121) 
VINLAGER : 

	

DOR ABEN* 

Stjemen i teksten efter "DOR ABEN" samt "ALARM(B)" indikerer, at der er tale 
om en kreds, sour er aktiv selv i frakoblet stilling (en 24 timers alarmkreds) . 

Det er muligt, at en sAdan alarm har naturlige Arsager, men alarmer som f eks . 
"STANIOL*", "GLASBRUD*" etc . bor udbedres, inden AIA anlaegget tilkobles . 

Det er muligt for hovedbruger at oprette koder, som ikke har adgang til loggen. 
Der vil derfor blive vist en fejlmeddelelse, hvis en bruger, uden adgang til log, 
vaelger <LOG.>. 
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4.4.1 Log ind/ud og spaerretid (OPTION : Log ind/ud, spaerretid) 

Nar spaerretiden indtraeffer vil der 15 rain . for blive varslet sour beskrevet ovenfor . 
Personer uden OSP-adgangskode skal herefter logge sig ud. Personer med OSP-adgangs-
kode kan udskyde tilkoblingen ved at frakoble pAny . Nar varslingen er slut, gennemfores 
tilkoblingen, og de personer, der ikke er logget ud, bliver registreret i log sour : "IKKE 
LOGGET UD AF 'PERSONEN' I 'OMRADE"' . 

Nar man forlader omradet, og display viser "TILKOBLES ", er det en god ide at foretage 
en test of omradet for at sikre, at der ikke er tilkoblingsfejl samt flere personer i omradet . 
Dette kan ske sour anfort i afsnit 4 .2 .3 . 

4 .5 Frakobling under varsling (OPTION: aut. omr. 1) 

Nar varsling for automatisk tilkobling of ornrade 1 begynder (sour regel varsles med horn), 
er der 15 min til automatisk tilkobling indtraader . De forste 10 min. varsles der kun i 5 sek. 
hvert min. Nar der er 5 min . tilbage, varsles der i skiftevis 5 sek . og 5 sek . to . 
Den automatiske tilkobling kan aflyses ved at indtaste sin adgangskode og frakoble 
omradet . Bernaerk at den automatiske tilkobling herefter forst sker igen naeste dogn. 

Bemaerk : Ovenstdende gaelder ikke varsling for automatisk tilkobling ved spaerretid. 
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5 Kommando reference for betjeningspanel 

Det folgende er en kommando reference for betjeningspanelet . 

Efter indtastning of gyldig adgangskode afsluttet med <E>, er folgende kommandoer 
tilgxngelige : 

<SLA TIL> 
<SLA FRA> 
<LOG.> 
<SLA ALT TIL> 
<TEST OMR.> 
<LINIE ALARM FRA> 
<KREDS UD> 
<PANELTEST> 
<TILSTEDE I.> 

	

(OPTION : Log ind/ud) 
<DET TEST> 

	

(OPTION : Detektor-test) 

Der kan bladres i ovenstaende menu v.h.a . <4> tasten . 

Flere of kommandoeme opererer p5 omrader . Der skiftes mellem de til adgangskoden 
horende omrader v.h.a . < > tasten . 

5.1 <SLA T1L> 

Tilkobling of det viste omrade og tilbagestilling of alle alarmkredse . 

Er (OPTION: Log ind/ud) aktiv, registreres herved endvidere "log ud" for adgangskoden . 
Brugeren slettes fra listen over tilstedevxrende i omrAdet . Hvis der herefter ikke er Fere 
registrerede i omradet, foretages tilkobling med de normale check . Hvis brugeren pa for-
hAnd ikke er registreret, sker der ingen xndringer i antal registrerede, men der forsoges 
blot en tilkobling . 

NAr <SLA TIL> vaelges, foreages tilkobling of det viste omrAde . Svaret kan vxre et of 
folgende : 

1 . 

	

Omradet er tilkoblet : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER TILROBLET 
SLA TIL 

	

SLpr FRA 

	

LOG . 

2. 

	

OmrAdet er tilkoblet bortset fra udgangsvejen, som er midlertidig frakoblet, indtil 
udgang har fundet sted : 
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ADMINISTRATIONEN 

	

ER TIL, UDGANG FRA 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

3 . 

	

Hvis en del of det visee omrAde tillige er del of et andet omrAde (overlap), vil de 
separate dele kunne antage forskellige koblingstilstande . [ dette tilfaelde vil fol-
gende tekst kunne fremkomme: 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER DELVIST TILKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

4 . 

	

1 tilfaelde of alarmtilstand/fejl i en alarmkreds kan omradet ikke tilkobles . Display 
viser : 

ADMINISTRATIONEN ER STADIG FRAKOBLET 
KAN IKKE TILKOBLES FORDI : 

og efter ca. 2 sekunder : 

BOGHOLDERI VINDUE ABEN 

	

VELG AT : 
UDKOBLE KREDS 

	

eller 

	

RETTE FEJL 

Alartnkredsen angives i klar tekst . 

Vwlges <UDKOBLE KREDS>, fjemes den-angivne alarmkreds fra systemets 
overvagning . Den tilbagefores forst efter nwste frakobling . 
Det er muligt for hovedbruger at oprette koder, der ikke har befojelse til at ud-
koble kredse . Hvis en bruger, med sadan en koder, vaelger 
<UDKOBLE KREDS>, vil en fejlmeddelelse blive udskrevet i displayet . 
Hvis der er installeret detektor-test (OPTION : Detektor-test), er det ikke muligt at 
udkoble alarmkredse, uanset om adgangskoden har befojelse til det eller ej . 

Vaelges <RETTE FEJL>, skal fejlen rettes inden naeste forsog pa tilkobling . 

Efter begge kommandoer fortsaettes med naeste alarmkreds i alann/fejltilstand, eller 
der retumeres til hovedmenu . 

Ved brug of <-),> fortsaettes direkte til naeste alarmkreds i alarm/feiltilstand . 

5 . 

	

Advarsel om sabotage . Display viser : 
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SABOTAGE - TILKALD LVAGTSELSKABI 
FORTSET 

Va;lges <FORTSABT>, retumeres til hovedmenu . 
Med optionen (OPTION :) tilkobling hvis sabotage kan der tilkobles ved pAny at 
vaelge SLA TIL. 
Ellers ma arsagen til sabotagen udbedres, far omradet kan tilkobles . 

6 . 

	

Tilstanden wndres ikke, fordi der fortsat er registreret personer til stede i omradet 
(OPTION: Log ind/ud) . Display viser : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLk FRA 

	

LOG. 

Brugeren sletter sin registrering (log ud) . Er det den sidste bruger, der forlader 
AIA anlaegget, der far denne meddelelse ved tilkobling, ma kommandoen 
<SLA_ALT TIL> benyttes . 

<SLA ALT TIL> kan ikke anvendes, nar der er installeret detektor-test 
(OPTION : Detektor-test). 

7 . 

	

Betjeningspanelet beeper, og dispayet viser: (OPTION: Detektor-test) 

5.2 < SL.k FRA> 

IIDFOR DETEKTOR-TEST 

Det er nodvendigt at udfore detektor-test, far der kan tilkobles . 
Brug <4> frem til <DET TEST>, som starter detektor-testen . 

Frakobling of det viste omrade, afstilling of alle lokale alarmer samt tilbagestilling of alle 
detektorer . 

Er (OPTION:Log ind/ud) aktiv, registreres herved endvidere "Log ind" for adgangskoden. 
Den forst registrerede er den, der frakobler omradet . Hvis brugeren allerede er registreret i 
omradet, foretages intet . 

Nar <SLA FRA> vaelges, foreoges frakobling of det viste omrade. Svaret kan vxre et of 
folgende : 
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l . 

	

OmrAdet er frakoblet : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

2 . 

	

Hvis en del of omrAdet ogsA er del of et andet omrAde, som stadig er tilkoblet 
efter kommandoen (f.eks . pa grund of adgangskodens manglende rettigheder eller 
spaerretid (OPTION : Spaerretid)), vises folgende : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER DELVIS TILKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

Teksten identificerer ikke delomradet naermere . En prwcis tilstandsbeskrivelse 
krwver en mimiktavle eller anden tilstandsvisning . 

Specielt priviligerede OSP-adgangskoder har ogsa adgang under spaerretid 
(OPTION : Spaerretid) . 

3 . 

	

Tilstanden er uaendret pA grund of adgangskodens manglende rettigheder eller 
spaerretid (OPTION : spaerretid) . Denne arsag vises ikke pa displayet, som blot 
viser : 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER TILKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA F.RA 

	

LOG. 

Specielt priviligerede OSP-adgangskoder har ogsa adgang under spaerretid 
(OPTION : Spac-rretid) . 

4. 

	

Hvis en priviligeret OSP-adgangskode anvendes til at frakoble et omrade i en 
spaerretidsperiode, vil frakoblingen hojst gaelde en fastlagt tid 
(OPTION : Spaerretid) . Display viser: 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRA (TIDSSTYRET) 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG. 

Efter udlob of den fastsatte tid sker automatisk tilkobling 
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5.3 < LOG. > 

Adgang til lagrede hxndelser . Anvendelse of <LOG.> kommando skal altid finde sted, nAr 
betjeningspanelets display viser: "SE ALARM I LOGBOG" . 

Ved valg of <LOG.> vises seneste hxndelse . Hoendelseme i logbogen er ordnet i omvendt 
kronologisk rxkkefelge . 

ForegAende (tidligere) meddelelse vises ved tryk pa <4> tasten. Efterfolgende (senere) 
meddelelse vises ved tryk pA < > tasten . Visning of log afsluttes ved tryk pa <E> tasten . 

Hvis der indtrxder en ny hxndelse under betjening of logbogen, fremkommer en 
meddelelse : "LOG OPDATERET". Displayet vil herefter vise den ny hxndelse . 

En alarm pa en alarmkreds kan f eks. se saledes ud: 

14 :03 :35 24 FEB ALARM(B) I (121) 
VINLAGER : 

	

DOR ABEN* 

Er der irnidlertid flere alarrnkredse pa samme DASK i alarmtilstand, vises kun en kreds of 
gangen . V.h.a . miderste og hojre menutast er det herefter muligt at bladre mellem de for-
skellige kredse - som angivet med pile over menutasterne . F.eks. er det nedenfor muligt at 
benytte hojre menutast til at se nxste alarmLeds i alarmtilstand : 

14 :03 :35 24 FEB ALARM(B) I (121) 
VINLAGER : 

	

DOR ABEN* j:-. 
og nedenfor kan bAde miderste og hojre menutast bruges : 

14 :03 :35 24 FEB ALARM(B) I (121) 
VINLAGER : 

	

<- DOR ABEN* J 
Ikke alle adgangskoder har adgang til loggen, idet hovedbruger kan nxgte nogle koder 
denne befojelse . 

Mulige log meddelelser er beskrevet i bilag A. 

5.4 <SLkALT TIL> 

Tilkobling of alle omrader (hele anlxgget). 
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Tilkoblingen sker uden hensyn til adgangskodens rettigheder i ovrigt og foretages uden 
kontrol of overlap . 

Systemets svar pA kommandoen er identisk med svaret pA <SLA TIL> kommandoen (se 
afsnit 5.1) . Afviste forsog pa tilkobling hAndteres ligeledes som beskrevet der . 

Midlertidig frakobling of adgangsvej vil kun finde sted for den adgangsvej, der er 
indeholdt i det viste omrAde. Andre adgangsveje tilkobles umiddelbart . 

Hvis brugere er registreret til stede (OPTION : Log ind/ud), slettes disse registreringer . 
Tilkobling hindres ikke heraf. 
<SLA ALT TIL> kan ikke benyttes, nar der er installeret detektor-test . (OPTION : 
Detektor-test) . 

5.5 <TEST OMR.> 

Det viste omrade testes for mulige alarmtilstande/detektorfejl, som vil forhindre tilkobling . 

I tilfa;lde af, at en alarmkreds er aktiveret/fejlramt, vil folgende meddelelse fremkomme: 

og efter ca. 2 sekunder : 

ADMINISTRATIONEN ER STADIG FRAKOBLET 
KAN IKKE TILKOBLES FORDI : 

BOGHOLDERI VINDIIE ABEN 

	

VALG AT : 
IIDKOBLE KREDS 

	

eller 

	

RETTE FEJL 

I tilfaelde of alarmtilstand/fejl i en alarmkreds kan omradet ikke tilkobles. Alarmpunktet 
angives i klar tekst. 

Vaelges <UDKOBLE KREDS>, fjernes den angivne alarmkreds fra systemets oveivagning . 
Den tilbagefores forst efter naeste frakobling . Vaelges <RETTE FEJL>, skal fejlen rettes 
inden forsog pA tilkobling . Efter begge kommandoer fortsaettes med naeste alarmkreds i 
alarm/fejltilstand, eller der returneres til hovedmenu . Der kan skiftes direkte til naeste 
alarmkreds v.h.a . <4> tasten, og der kan afsluttes med <E> tasten . 

Det er muligt at oprette adgangskoder, som ikke har adgang til at udkoble kredse . Menu-
valget <UDKOBLE KREDS> vil blive vist alligevel, men det vil, hvis det vaelges, give 
anledning til en fejlmeddelelse. 

I tilfxlde of sabotage vil display vise : 
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5.6 <KREDS UD> 

SABOTAGE - TILKALD [VAGTSELSKABI 
FORTSET 

Adgang til udkobling of en alarmkreds, d.v.s . alarmkredsen fjemes fra systemets over-
vagning . Pa display vises alarmpunktets navn - feks : 

BOGHOLDERI VINDt7E KORREKT? 
JA 

	

NEJ 

Vxlges <NEJ>, retumeres til hovedmenu. Vaelges <JA>, gives adgang til at vaelge 
alarmkreds: 

VALG HU : 
[KREDS 11 

	

[KREDS 21 

	

[KREDS 3 

Vxlges <KREDSX>, udkobles den pagaeldende alarmkreds. Overvagningen tilbagefores 
efter naeste frakobling of omradet . 

Sabotagekredse kan ikke udkobles her . Hertil kraeves aktivering of serviceprogrammet eller 
hvis OPTION: tilkobling hvis sabotage er med, udkobles saboterede sabotagelTedse 
automatisk ved tilkobling (se 4.2.6) . 

Ikke alle adgangskoder har adgang til at koble alarmkredse ud, da hovedbruger kan naegte 
nogle koder denne befojelse . 

Hvis der er installeret detektor-test (OPTION : Detektor-test), er det ikke muligt at udkoble 
alarmkredse, uanset om adgangskoden har befojelse til det eller ej . 

5.7 <PANELTEST> 

Automatisk test of betjeningspanel . Der gennemfores en automatisk test of betjenings-
panelet (display og lamper) . 

5.8 <LINIE ALARM FRA> 

Overvagning of fjemalarmlinie (ATIM) udkobles . Kan benyttes ved fejl pa linie til 
kontrolcentral for at unga besked i loggen om manglende forbindelse . 
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PRISMA C-91 vil dog fortsat forsoge at sende ATIM-koder til kontrolcentralen. 
OvervAgningen of fjemalarmlinien genoptages efter na'ste frakobling (uanset omrade) . 

5.9 <TILSTEDE_I.> (OPTION: Log ind/ud) 

Antal tilstedevaerende i omrAdet vises . Feks. : 

12 TILSTEDE I 

	

ADMINISTRATION 

Der kan afsluttes ved tryk pA <E>. 
Hvis ovenstAnde ikke vises, skyldes det at log ind/ud ikke er installeret . 

5.10 < DET TEST> (OPTION: Detektor-test) 

Detektor-testen startes for det pagaeldende omrAde, som er vist i diplayet . Herefter skal 
detektoreme i omrAdet, som indgar i testen, pAvirkes . Testen slutter med tilkobling . 
Opstar der fejl under testen, og denne ikke kan rettes, skal hovedbruger udkoble detektor-
testen, for der kan tilkobles . 

NAr der vaelges <DET TEST> vender displayet nonnalt tilbage til menuen: 

ADMINISTRATIONEN 

	

ER FRAKOBLET 
SLA TIL 

	

SLA FRA 

	

LOG . 

Displayet kan ogsA ved start of detektor-test vise et of de 3 folgende tekster 

IKKE NODVENDIGT 

Det er ikke nodvendigt at udfore detektor-test, og der kan tilkobles umiddelbart . 

OMRADET ER TILKOBLET 

Omradet er tilkoblet . Ornradet skal frakobles, for der kan udfoes detektor-test . 
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DET,TEST UDKOBLET 

Hovedbruger har udkoblet detektor-testen . Der kan tilkobles umiddelbart . 
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6 Specielle faciliteter 

6.1 Kodekobler 

Kodekobleren er identisk med en kodeforbikobler, se kapitel 3 . Lamperne indikerer her 
blot to mulige tilstande of dxkningszonen - red for tilkoblet og gron for frakoblet . 

Hvis dxkningszonen er frakoblet, vil indtastning of korrekt adgangskode bevirke tilkobling 
of denne zone. Hvis der ikke er ro i zonen (aktiverede/fejlramte alarmkredse), vil tilkobling 
ikke ske, men der vil komme 4 kortvarige lydsignaler fra zonekodekobleren, sour tegn pd 
zonen ikke kan tilkobles. 

Hvis dxkningszonen er tilkoblet, vil indtastning of korrekt adgangskode bevirke Fakobling 
of zonen . Der gxlder de samme begrxnsninger med hensyn til rettigheder som for 
betjening pd betjeningspanelet . 

Frakobling ad denne vej gxlder ikke som log ind (OPTION: Log ind/ud) . 

BEMEERK : 

	

Er zonen blevet tilkoblet skrives omrdde x er tilkoblet i loggen . (x er 
det forste omrdde hvor zonen indgdr i) . 

6.2 Omr$dekodekobler 

Omrddekodekobleren virker som Kodekobleren, dog virker den pd omrdddr i stedet for 
zoner . 
Omradekodekobleren tager hensyn til overlappende ornrdder . 
Tilkoblingen afvises i servicetid, ved aktiverede eller fejlramte alarmkredse. 
Frakobling afvises under spcerretid. 
En afvisning indikeres med 4 bip fra Omrddekodekobleren. Frakobling indikeres med red 
lampe og tilkobling med gron lampe . 
Hvis systemet er installeret til at undertrykke visning of tilstand, vil Lmperne vaere txndt i 
ca . 5 sekunder ved til- og frakobling . 

63 Omr$denoglekobler 

Omrddeneglekobleren har samme funktion, som omrddekodekobleren . Forskellen ligger i at 
omrddekodekobleren betjenes via en adgangskode pd et kodetastatur, mens 
omrddeneglekobleren betjenes med en negle . 
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6.4 Bloklas (OPTION: Bloklas) 

Der kan monteres bloklAse som til- og frakoblingsenheder for et omrAde : 

Tilkobling : 

	

Hvis der er ro i omradet (ingen aktiverede/fejlramte alarmkredse), 
tilkobles omradet ved at dreje noglen til og lAse doren . Hvis der ikke 
er ro, kan noglen ikke drejes . (Elektromekanisk spmrret) . 

Frakobling : 

	

Omradet frakobles, nar lasen abnes med noglen. 

6.4.1 Ubetinget tilkobling ved bloklas (OPTION: Bloklas) 

Med denne option tilkobler bloklasen omradet ubetinget . Tilkoblingen sker altsa ogsa, hvis 
der ikke er ro i omradet (aktiverede eller fejlramte alarmkredse) . Hvis der er aktiverede 
eller fejlramte alannlaedse, nAr bloklasen betjenes, vil disse ikke udlose hom/sirene eller 
fjernalarm . Alarmhaendelsen vil dog stadig blive gemt i loggen . 

Hvis en alarm undertrykkes, mens b1oklasen betjenes, aktiveres en praedefineret DASK 
(adr . 261) . DASK-udgangen er faelles for alle bloklase og er aktiv, sa laenge alarmer 
undertrykkes . ( ca 5 sekunder) . 

6.5 Dor adgang (OPTION: dor adgang) 

Funktionen dor adgang har til formal at styre en dor, hvor der er monteret en el-15s . Der 
skal anvendes en omrade kodekobler. Den udgang som normalt anvendes til den gronne 
lampe i tastaturet, bliver her anvendt til styring of el-lasen . Efter frakobling of omrAdet, 
slukkes den rode lampe . Doren kan abnes med tast 1 + E og efterfolgende personlig kode 
+ E . Der gives udgangs signal i 5 sec . som aktiverer el-lasen, og doren kan abnes . 
Denne operation registreres i log som: "Dor adgang" med tid, sted og person . 

7 Specielle faciliteter i program ll.xx-xxx 

Dette specialprogram er udviklet til mange betjeningsenheder, samt oget anvendelse of 
funktion Log ind / ud og spzerretid . Programmet kan styre 20 omradekodekoblere, der alle 
kan benyttes til log ind / ud, samt spaerretid for de 10 forste omrader . 

7.1 Udswttelse of tilkobling og log ind . 

Hvis der er defineret spacrretid i et omrade, og varsling starter, vil kodekobler tastaturet 
blinke rodt . Pa dette tidspunkt kan en person med behorig rettighed udswtte tilkobling, ved 
indtastning of sin adgangskode . Tastaturet gar i gront, og varsling stopper . Tilkoblingen er 
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udsat i den programmerede adgangstid (16 - 240 min.) . Onsker en ny person at logge sig 
ind, taster vedkommende, med behorig adgangskode, sin kode ind . Tastaturets gronne 
lampe blinker 3-4 gange, som indikation pa log ind . Der er nu 2 personer logget ind . Nar 
den ene person gar og taster sin adgangskode ind, skifter tastaturet fra gron til redt i 3-5 
sec . og tilbage til grant, som indikation pa log ud. 

7.2 Tilkobling og log ud. 

Et omrade kan tilkobles for spxrretid indtraeder, ved blot at taste sin adgangskode ind i 
frakoblet tilstand . Er der ro i omradet, tilkobles dette . I modsat fald bibber forbikobleren, 
og gar tilbage i grant . Er der anvendt log ind / ud og der er flere personer logget ind, vil 
funktionen vxre saledes . Nar en person gar og taster sin adgangskode ind, skifter tastaturet 
fra gron til rodt i 3-5 sec . og tilbage til grunt, som indikation pa log ud . 

Lader man spxrretid tilkoble omradet, vil de indloggede personer blive registreret i log, 
som ikke logget ud. 
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BILAG A: 

	

Meddelelser i log 

I det folgende gives en liste over nogle of de meddelelser, som vises i log . PA betjenings-
panelet vises en log meddelelse f.eks . : 

05 :25 .46 FEB ALARM I (105) 
RECEPTION : 

	

IR DET 

I det folgende gives en alfabetisk liste over log meddelelser. I denne liste vises dato og 
tidspunkt ikke, variable vaerdier angives "nnn" og eventuelle variable navne (DASK, zone, 
omrAde . . .) angives med lille kursiv . Ovenstfiende meddelelse vil saledes blive vist : 

ALARM I (nnn), Bask-navn : kreds-navn 

Endvidere angives for hver meddelelse arsag og eventuel handling . 

220V NET FEJL 
Arsag: 

	

Netspaendingen er forsvundet, og PRISMA C-91 korer pa 
nodforsyning . 

Handling : 

	

Sorg for udbedring of netfejl . Hvis nettet er i orden men stadig ingen 
"220V NET OK" fra PRISMA C-91, meddel fejlen til alarmselskab . 

220 V TILBAGE 
Arsag: 

	

Netspaendingen har vaeret vTk, men er tilbage igen. 
Handling : - 

AKKUMULATOR FEJL 
Arsag: 

	

Der er konstateret fejl ved akkumulator i PRISMA C-91 centralenhed 
i forbindelse med akkumulator test . 

Handling : 

	

Sorg for udbedring of problem (meddel fejlen til alarmselskab) . 

ALARM I (nnn), dark-navn : kreds-navn 
Arsag : 

	

Alarmkreds "kreds-navn" pa DASK "dask-navn" (DASK adresse 
"nnn") er blevet aktiveret, mens DASK'ens zone var tilkoblet . Dette 
er den normale meddelelse i forbindelse med indbrud . 

Handling : 

	

Tilkald alarmselskab . 

ALARM(B) I (nnn), dask-navn : kreds-navn* 
Arsag : 

	

24 timers alarmkreds "kreds-navn" pA DASK "dask-navn" (DASK 
adresse "nnn") er blevet aktiveret . Der er typisk tale om glasbrud 
eller brud pa folie. Der kan vxre tale om indbrud, haervaerk eller et 
uheld. 

Handling : 

	

Undersog arsag . Tilkald eventuelt alarmselskab . 
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ALARM EJ RETABLERET 
Arsag : 

	

En alarmkreds et sted i AIA anlaegget er ikke blevet tilbagefort til 
systemovervagningen ved tilkobling of et omrdde, hvori alarmkredsen 
ikke indgar . 

Handling : 

	

Om muligt sla et omrdde indeholdende kredsen fra og til . Undersog 
eventuelt alannkredsen . 

ATIM AKTIVITET FEJL 
Arsag : 

	

Fejl i kommunikation mellem PRISMA C-91 og kontrolcentral . 
Handling : - 

AUTOMATISK TILKOBLET omrdde-navn 
Arsag : 

	

Omradet "omrdde-navn" er blevet automatisk tilkoblet ved start of 
spaerretid (OPTION : Spaerretid) . 

Handling : 

AUTORESET KREDS (nnn) dark-navn: kredv-navn 
Arsag: 

	

Den automatiske reset overvAgning har genindkoblet kredsen pa 
adresse nnn fordi, der nu er ro i omradet igen. Kredsen kan nu 
detektere alarm igen. 

Handling : 

BOX SABOTERET I (nnn) dask-navn 

	

: kreds-navn 
Arsag: 

	

Sabotagekredsen "kreds-navn" pa DASK "dask-navn" (DASK adresse 
"nnn") er blevet aktiveret . Der er typisk tale om haervaerk pa DASK 
enhed. 

Handling : 

	

Undersog arsag . Tilkald eventuelt alarmselskab . 

DELVIS TIL omrdde -navn 

	

AF nnn/bruger -navn 
Arsag: 

	

Ikke hele omradet er tilkoblet, fordi der er et overlappende omrdde, 
som stadig er frakoblet . 

Handling : 

DET.TEST INDKOBLET 

	

(OPTION: Detektor-test) 
Arsag : 

	

Hovedbruger eller PRISMA C-91 har genindkoblet detekeor-testen . 
Handling : - 

DET.TEST UDKOBLET 

	

(OPTION: Detektor-test) 
, rsag : 

	

Hovedbruger har udkoblet detekeor-testen i et tidsrum . 
Handling : - 

FARE-KODE omrdde-navn nnn/bruger-navn 
Arsag: 

	

Brugeren "bruger-navn", som befinder sig i omradet "omrdde-navn" 
har benyttet sin farekode (OPTION: Farekode) . 

Handling : 

	

Tilkald alarmselskab - eventuelt politi . 
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FRAKOBLET omrdde-navn 

	

AF nnn/bruger-navn 
Arsag: 

	

OmrAdet "omrdde-navn" er blevet frakoblet of brugeren "bruger- 

Handling : 

Handling : 

navn". Brugerens adgangskode har nummer "nnn" . 

INGEN SW-KEY 
Arsag : 

	

Ved opstart har PRISMA C-91 centralenhed ikke detekteret en SW-
Key. 

Handling : 

	

Hardware fejl . Tilkald alarmselskab . 

INST.FEJL option 
Arsag : 

	

Der er installeret option, som SW-key ikke giver adgang til . 
Option slettes eller nulstilles automatisk 

Handling : - 

INST.AENDRING HOVEDB. 
Arsag : 

	

Hovedbruger har wndret i opsaetningsdata . Det kan feks . vaere 
tilfojelse of adgangskode. 

0002.005 .4 

INST..ENDRING SERVICE 
Arsag: 

	

En of alarmselskabets teknikere har Tndret i installationen . Det kan 
feks . vaere tilfojelse of en DASK. 

Handling : 

KREDS UD (nnn) dask -navn : kreds -navn 

	

AF xxx/bruger -navn 
Arsag: 

	

Brugeren "bruger -navn" har udkoblet en alarmkreds pA adresse nnn. 
xxx er nummeret pa brugerens kode. 

Handling : - 

LOG-IND omrdde -navn 

	

AF nnrV bruger -navn 
Arsag : 

	

Brugeren "bruger-navn" har logget sig ind i omradet "omrdde-navn" . 
Brugerens adgangskode har nummer "nnn" . 

Handling : - 

LOG OUT omrdde-navn 

	

AF nnn/bruger -navn 
Arsag : 

	

Brugeren "bruger-navn" har logget sig ud of omrAdet "omrdde-navn" . 
Brugerens adgangskode har nummer "nnn". 

Handling : - 

NET ALARM (XPS) (adresse) DASK-navn 
Arsag : 

	

Alarm pga. 220 volt netudfald pa den angivne eksteme 
stromforsyning . Senest 2 timer efter netudfald . 

Handling : 

	

Sorg for udbedring of netfejl . 
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NET FEJL (XPS) (adresse) DASK-navn 
Arsag: 

	

220 volt netudfald i den angivne eksterne stromforsyning . 
Kommer straks efter netudfald . 

Handling : 

	

Hvis der kun er net fejl i ekstem stromforsyning, tilkald 
alarmselskab . 

SABOTAGE (mm) dark -navn: 
Arsag: 

	

Forbindelse tit DASK "dask -navn" pA adresse nnn saboteret . 
Handling : 

	

Undersog Arsag . Tilkald eventuelt alarmselskab . 

SYSTEM RESTART 
Arsag: 

	

PRISMA C-91 centralenheden har foretaget en genstart . Det kan 
skyldes totalt spwndingsudfald (220 V pg akkumulator), manuel 
operation fra en tekniker fra alarmselskab eller hardware/software fejl 
i PRISMA C-91 centralenhed . 

Handling : 

	

Meddelelsen bor kun forekomme i forbindelse med. besog of tekniker 
fra alarmselskab . 

TILKOBLET omrdde-navn 

	

AF nnn/bruger-navn 
Arsag: 

	

OmrAdet "omrdde-navn" er blevet tilkoblet of brugeren "bruger-
navn". Brugerens adgangskode har nummer "nnn" . 

Handling : - 

XPS inst.error 
Arsag: 

	

Mere end 5 ekstene stromforsyninger installeret. Maksimalt 5 kan 
overvAges . 

Handling : 

	

Fejl, skal rettes of alarmselskab. 

XPS SIKRING F6 FEJL (adresse) DASK-navn 
Arsag: 

	

Sikring F6 sprunget i ekstem stromforsyning . 
Handling: 

	

Tilkald alarmselskab . 

XPS SIKRING F7 FEJL (adresse) DASK-navn 
Arsag: 

	

Sikring F7 sprunget i ekstem stromforsyning . 
Handling : 

	

Tilkald alarmselskab . 

XPS JORD FEJL (adresse) DASK-navn 
Arsag: 

	

Elektrisk fejl-overgang tit ford i systemet . 
Handling : 

	

Tilkald alarmselskab . 
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